[image: image1.png]



ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 
від 17 лютого 2010 року N 88 

Про внесення змін до форми засобу контролю 
З метою поліпшення якості, забезпечення надійності та виключення можливості підробки засобів контролю, на виконання наказу ДПА України від 21.09.2004 N 546 "Про впровадження системи державного контролю за виготовленням, реалізацією та застосуванням засобів контролю" наказую: 

1. Затвердити форму засобу контролю підвищеного рівня захисту для опломбування реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, журналів використання реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок як бланк суворого обліку з 01.03.2010 (додається). Позначення серії та номерів розпочати зі значення "ДА000001". 

2. Вважати такими, що втратили чинність, накази ДПА України від 01.11.2004 N 626 "Про затвердження форми засобу контролю підвищеного рівня захисту" та від 10.11.2009 N 625 "Про внесення змін до форми засобу контролю". 

3. Державному підприємству "Український державний науково-дослідний інститут технологій товарно-грошового обігу, фінансових і фондових ринків "Укрелекон": 

3.1 забезпечити виготовлення та розповсюдження засобів контролю уточненої форми; 

3.2 розробити та погодити з ДПА України форму щомісячної звітності щодо отриманих від виробника та переданих центрам сервісного обслуговування засобів контролю; 

3.3 забезпечити ведення обліку засобів контролю як бланків суворого обліку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку". 

4. Засоби контролю раніше затвердженої форми, відпущені суб'єктам господарювання до введення у дію цього наказу, вважати дійсними до їх повного використання. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Рубан Н. І. 

 

	Голова 
	С. В. Буряк 


 

	Додаток

до наказу ДПА України

17.02.2010 N 88 


Форма засобу контролю підвищеного рівня захисту 
1. Дизайн 
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Засіб контролю - спеціальна номерна пломба, яка має вигляд прямокутника з фігурною вирубкою на краях, розділеного лінією перфорації на дві частини. 

Засіб контролю (далі - ЗК) має розміри: 

по довжині 79±0,5 мм; 

по ширині 24±0,5 мм. 

2. Елементи захисту засобу контролю 

1. Окремі елементи дизайну (напис "Україна" та Герб України) виконані термохромною фарбою, яка зникає при нагріванні до 35° C та з'являється знову при охолодженні. 

2. Напис "засіб контролю" виконано захисною фарбою, яка зникає під дією ІЧ-опромінення. 

3. Поле для підпису представника СПД, який підтверджує проведення пломбування (антикопіювальний фон). 

4. Гільйошна розетка та орнамент із позитивних ліній товщиною 50 мкм. 

5. Нумерація ЗК друку складається із двох літер серії і шести послідуючих цифр. Серія віддрукована офсетним способом друку. Нумерація виконана способом високого друку спеціальною захисною фарбою, що має свічення в УФ-промінні. 

6. Поле розриву з нанесеною перфорацією, покрите захисним голографічним елементом шпалерного типу. 

7. Фонова захисна гільйошна сітка з позитивних і негативних ліній товщиною 50 мкм. 

8. Мікротекст (300 мкм) "ДПА України" у негативному зображенні. 

9. Мікротекст (200 мкм) "УКРАЇНА ЗАСІБ КОНТРОЛЮ" у позитивному зображенні. 

10. Фігурна вирубка. 

11. Спеціальний графічний захисний елемент, виконаний псевдорельєфом із потовщенням ліній від 50 мкм до 100 мкм. 

12. Літери "ЗК" виконані за допомогою псевдорельєфу із потовщенням лінії від 50 мкм до 100 мкм. 

13. Голографічний захисний елемент шпалерного типу. 

14. Просічка (для захисту від несанкціонованого переклеювання). 

3. Папір 

Форми засобу контролю виготовляються на самоклеючому папері, який має такі технічні показники і характеристики: 

щільність 60 г/м2 (DIN 53352); 

товщина 109 мікрон (DIN 53370); 

білизна 90 % (ISO 2470); 

матовість 92 % (DIN 53146). 

4. У відповідному місці ЗК припресовано голографічний захисний елемент шпалерного типу. 

5. Засіб контролю є бланком суворого обліку. 

____________ 

 

